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FLEXI räcke & FLEXI GC-räcke 
Monteringsanvisning
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Stolpe Ø48, handledare Ø42

OBS! Mått angivna i denna monteringsanvisning gäller standarddetaljer.
Vid montering av specialprodukter kan måttuppgifterna behöva justeras.

Stolpe Ø76, handledare Ø42
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Sidvy dubbel hållare LED
Underlag till monteringsanvisning

PRODUKTNAMN

42,28

77900102 DK   v.2022.11.28/KD

Smekab Citylife ·  Ørestads Boulevard 73  ·  DK-2300 København  www.smekabcitylife.dk

Monteringsvejledning 
FLEXI, FLEXI GC, FLEXI RAMP

Indhold

1. Produktoversigt .....................................................1

2. Montering af stolper ..........................................2

3. Montering af gelænder....................................2

4. Montering af led...................................................3

5. Montering af endekappe ...............................3

6. Montering af vinkel.............................................4

1. Produktoversigt

Stolpeende Ø48 / Gelænder Ø42

Stolpeende Ø76 / Gelænder Ø42

OBS! De angivne dimensioner gælder for standardkomponenter. For specialprodukter, se specifik måltegning.

7. Montering i trappe - Principskitse .............................................................5

8. Montering i trappe - Stolper og gelændere ........................................6

9. Montering i trappe - Vinklede gelændere ...........................................7

10. Montering af gelænder på væg.................................................................8

11. Montering af LED-belysning i gelænder ..............................................9

Holder VægholderHolder LED
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Benämning

Skala Konstr.av. DatumSida (sidor)

Rev.nr.  Godk av Godk. datum

First angle projection
Method
ISO E

Ritning nr.

Dubbelstolpe Flexi montering

1 : 2 PH 2022-05-231 (1 )

0 Dubbelstolpe
Flexi

Er
sä

tte
r r

itn
in

g:

Vikt

5,7 kg

Saferoad Smekab AB
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Börja med att skruva fast hållarna i stolparna. 

Insexskruv 

Hållare

Stolparna monteras med c/c 2000 mm i fundament. 
      
  Se monteringsanvisning för fundament. 

c/c 2000

Därefter monteras handledarröret. 

Ø5

Handledarrör

Hållare
Spänn skruv

Ø4 

Rörstift

Popnit

i
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2. Montering af stolper

3. Montering af gelænder

Inseksskrue

Gelænder

Popnitte (4,8)
Spænd skruen

Holder

Holder

Simpelt gelænder Doppelt gelænder

1. Monter holderne på stolperne. Holder til dobbelt 
gelænder monteres parvis. For enkelt gelænder: 
spænd fikseringsskruen moderat.

2. Monter stolperne med fundamenter (se separat 
vejledning).

1. Placer gelænderet på holderne og forbor monteringshullerne.

2. Fastgør gelænderet med popnitter. For simpelt gelænder: kontroller at 
holderen er lige, og spænd derefter fikseringsskruen.

Ø13 (for at få huller Ø13
på begge sider)

i Information

Støbning / Nedgravning

For en beskrivelse af montering af rækværk i 
underlaget, se specifik vejledning:

Fundamenter - Gulv-/vægfundamenter 
  - Nedgravede fundamenter 
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Skarva handledarrör och kapa i önskad längd vid behov. 

Montera kula alternativt kupat lock i räckesavslut. 

Plattstång Handledarrör

Stoppskruv
M12 x 25

Ø14

80 80Gängad 
plattstång

Klämring Stoppskruv M5 x 8
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4. Montering af led

5. Montering af endekappe

Splejs gelænderet og klip til den ønskede længde om 
nødvendigt. (Skæring kræver boring af et nyt monteringshul.)

Gelænder

Stopskrue M12x25

Klemring Stopskrue M5x8

Flad bar

Gevind 
flad stang

Dæksel Kugle



a brandSid 4 / 9

Saferoad Smekab AB  ·  Box 12160  ·  S-291 12 Önnestad  ·  www.smekabcitylife.se

a brand77900102x_2021. Sid 4 / 9

När räcket vinklas kan antingen en fast hörna, 90°, eller variabel led användas. 

Vy uppifrån

90°

Vy uppifrån

Ø5
Popnit

Skruv

Långmutter

Skruv

1. 2.

3. 4.

5.
OBS! Om det ska dras kabel för 
LED-belysning genom röret, se 
till att kablen inte skadas eller 
kommer i kläm.  

Rekommenderat avstånd från 
variabel led till närmsta stolpe är
max 300 mm.

 

90-180°
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Montering av fasta böjda rör. Placera böjen över handledarröret i trappen, 
märk ut och kapa enligt bild nedan.

Böjt rör

Handledarrör till trappan

Horisontellt handledarrör

Markera var röret skall kapas

Popnitar

Montering av variabel led. Montera enligt princip nedan.

Rekommenderat avstånd från 
variabel led till närmsta stolpe är 
max 300 mm.

300

Ø5
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6. Montering af vinkel

Fast vinkel 90° fastgøres på samme måde som et 
gelænder, se afsnit 4.

Variabel led 90-180° monteres som nedenfor:

Fast vinkel 90° (fra oven) Variabel vinkel 90-180° (fra oven)

Popnitte (4,8 mm)

Skrue

Skrue

Lang møtrik

i Information

Obs! Anbefalet afstand fra variabel led til 
nærmeste stolpe er maks. 300 mm.

i Information

Obs! Hvis kabel til LED-belysning skal føres 
gennem røret, skal det sikres, at kablet ikke er 
beskadiget eller klemt.
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Principskiss över Flexi-räcket i trappa.

Böj 26°

Variabel led

Handledare

300

95
090

0 36
0

300
800

I övergången mellan trapplopp och
vilplan bör avståndet mellan stolpar
inte överstiga 800 mm.
Exempel på placering av stolpar i bilden. 

Rundat avslut

300

90
0

70
0

300

36
0

Avslut 180°

300

FLEXI ramp

90
0

70
0
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7. Montering i trappe - Principskitse

i Information

Obs! I overgangen mellem trappe og hvileplan bør 
afstanden mellem stolperne ikke overstige 800 mm.

Billedet viser eksempler på placering af stolper.

Gelænderet skal fortsætte 300 mm fra enden af   
trappen (øverste og nederste ende).

Variabel led

Afslut 180°

Gelænder

Afrundet afslut

Fast bøj 26°
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Montering i trappa. Börja med att mäta ut fundament, se monteringsanvisning 
för fundament. Placering av stolpar med hållare enligt princip nedan. 
Montera därefter handledarrör, arbeta nedifrån och upp.

OBS! För ett säkert montage placera minst
en stolpe i varje vilplan. 
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8. Montering i trappe - Stolper og gelændere

1. Mål og monter fundamenterne (se separat vejledning). 
Stolper med holdere placeres efter nedenstående princip.

2. Monter gelændere. Arbejd nedefra og op.

i Information

Obs! For en stabil konstruktion skal der placeres 
mindst en stolpe på hvert hvileplan.
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Montering av fasta böjda rör. Placera böjen över handledarröret i trappen, 
märk ut och kapa enligt bild nedan.
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Markera var röret skall kapas

Popnitar
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Rekommenderat avstånd från 
variabel led till närmsta stolpe är 
max 300 mm.
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Montering av fasta böjda rör. Placera böjen över handledarröret i trappen, 
märk ut och kapa enligt bild nedan.

Böjt rör

Handledarrör till trappan

Horisontellt handledarrör

Markera var röret skall kapas

Popnitar

Montering av variabel led. Montera enligt princip nedan.

Rekommenderat avstånd från 
variabel led till närmsta stolpe är 
max 300 mm.

300300
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9. Montering i trappe - Vinklede gelændere

Fast bøj 26°

1. Placer bøjen over gelænderet i trappen.

2. Marker og klip som vist.

Variabel led

Det variable led monteres efter følgende princip:

Markér hvor røret skal skæres

Popnitter

(Fra siden)

Bøjet rør

Gelænder til trappen

Horisontalt gelænder

i Information

Obs! Anbefalet afstand fra variabel led til 
nærmeste stolpe er maks. 300 mm.
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Montering i trappa. Börja med att mäta ut fundament, se monteringsanvisning 
för fundament. Placering av stolpar med hållare enligt princip nedan. 
Montera därefter handledarrör, arbeta nedifrån och upp.
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Arbetssätt vid montering av räcke på vägg. Markera på handledarrören var hålen för popnitarna som håller handledaren skall vara. 

Borra Ø 5 mm där Ni markerat. Nita fast hållarna i handledarrören med 4,8 popnit.

Vid övergångar från lutningar till plan
kan montering ske enligt det som beskrivs för

trappräcke med stolpar, tidigare i denna monteringsanvisning.
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Montering i trappa. Börja med att mäta ut fundament, se monteringsanvisning 
för fundament. Placering av stolpar med hållare enligt princip nedan. 
Montera därefter handledarrör, arbeta nedifrån och upp.
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10. Montering af gelænder på væg

1. Mål og fastgør gelænderets første holder (fra bunden) i 
dets nederste monteringshul. (Fastgørelsesmidler: f.eks. 
M8, 3x pr. holder, medfølger ikke.)

2. Mål hvor den sidste holder skal placeres og tjek med 
gelænderet at vinklen følger trappens/rampens hældning 
og har den tilsigtede højde. Fastgør den sidste holder.

3. Mål og bor Ø5 mm hul på styret til popnitten (4,8 mm), 
installer gelænderet og det resterende holderne.

4. For overgange fra hældning til hvileplan, se montering af 
faste bøjninger og variabelt led, afsnit 6.

i Information

Obs! Den anbefalede afstand fra det variable led til 
det nærmeste vægbeslag er maks. 300 mm.

Gelænderet skal fortsætte 300 mm fra enden af   
trappen (øverste og nederste ende).
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Montering av LED-puck i handledare.

c/c 1000

i Se vidare installation av LED-belysning i inkopplingsanvisning!

Montering av LED-belysning i handledarrör vid hållare.

Handledare för belysning

Ø10

Hållare LED

Stolpe för belysning med lucka. 
(Behövs 1 stolpe per samman-
hängande räcke)

Ø16
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11. Montering af LED-belysning i gelænder

Stænger med indgående el skal monteres med “holder LED“, 
der er forberedt til kabelføring med huller ved fastgørelsen af   
gelænderet.

1. Huller til kabelføring bores i henhold til:

Gelænder, der skal gives 
LED-belysning

Indgående 
eltilslutning

Stolpe Ø22 (med dobbelt 
håndrør er begge sider af 
røret boret)

Gelænder Ø10

Holder LED

2. Huller til LED-pucke bores i gelænderne efter:

i Information

For montering af LED-belysning, se separat 
vejledning.

3. Huller til fastgørelse af gelænder med popnitter bores i 
henhold til afsnit 3.


